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RICONOSCIMENTI DA MINISTER{ {TALIANI:
- Legge 10B6/71 con DM, 27/11/82 n. 22913 "Prove sui

materiali da casliuziong”,

- Decrete 21/07/06 *Cerlilicazions GE per le unitd 4a dipono”.
- DM, 04/08/94 “Certificazions CEE sulle macching”,
- Notifican. ?S?Egﬂ el 15012748 “Berlilicaziong GEE per gl

apparecchi a gas”,

£}
- 0. Dgfﬂmg Cerlmcazwune CEE in materia di recipignti

semplici a pressione”.

- .M. 08/07/93 "Cestificazione CEE concarnents Iz sicurazza

dei giocattali”,

- Incarichy di verifica delta sicunezza e conformith dai prodonti

nell'ambito defla sorveglianza sul mercato e tutela dal
consumatore.

- DM, 02/04/98 "Rilastiv di atlestazioni di confarmita delie

- Leqge 318/
- Lque&l%de M. 2801

caratlensliche & prestazioni enargeliche dei componenti deqli
edilici e ueg[x impianti”.
4.¢ VM, 26/03/85 con autunzzazxona de! 21A3/RE
“Prove i reazione al fuoco secondo D.M. 26/0:
3/85 con autonnazmm: neJ nzmmz
“Prove di resistenza al usco seconnn Clreolare n. 7 det
02/04/91 norma CRVWF/GGI UNE 87237,

- Legpedidisde DM, 26/03/85 con autorizazione del 08/02/08

“Prova dl resistenza al fuaco ai sensi del D.M. 21/06/04 e de!
D.M. 16/02/077,

- Lenge 46/82 con .M. 09/10/85 “immissiona nell'albo dei

laboraten awtorizzati a svefgere ricerche di caraitere applicativo
a favore defle piccole e media industris”

- Protocolly n. 116 def 27/03/87 “Iscrizions alio Schadario

Anagrale Nazionale delle ricerche con codice N.EDA90YSY"

- Decrelo 24/05/02 “Centiticaziene CE di rigpondenzs dalla

conformita delia atirezzatura a pressione”

~ Decreto 13/12/04 “Certificazione di confarmith di attrezzature

- Decrato 14/02/0

4 pregsiong tras ﬂnamh
“Ceniticazione GE dl conformita in materiz
di emissione acustica ambigntals per marchine e atirezzature™,

- Dacreto 05/02/03 "Esecuzione delle procedure i valetazione

4slla confermitd dell’2quipaggiamenta marittimo”,

- Decrato 17/09/04 “Certificazions GE suglt ascensarie

corpanenti 4i sicurezza”™.

- Rotifica per le attivita di attestaziona della conformita alle

norme armonizzate delfa Direttiva 89/108/GE sui prodoiti da
costruzigna

- Decrate 20/01/05 "Veriliche di prova su dispositivl medici.

0.Lgs. 02/02/07 n. 22 "Certificazione al sensi della Dirattiva

’ 2004/22/CE (MID) di contatori per engqla elettrica ol corrente

alternata {2 g manofase & trilase e dl contatori vohimelrici
di gas a membrana”

- Decreto 11/09/67 "Ceartificazione CE dl dispositivi di protezione

Individuale”,

- Decreto 10/12/07 n. 218 "Certificazinne del processa di

produziane det conglomerata cementizio prodotto can
Pprocesse industrializzate”.

RICONOQSCIMENTI DA ENTI TERZL:

- SINGERT: Accreditamenti n, 057A del 190200 " Olyams%

¢ certilicazione di sislerni & yestione per 13 qualita” ¢ n, 08:
del 12/04/06 “Qrganismo di certificazione di prodotie”

- SIT: Accreditamento Cantro muttisede i1, 20 (Baltasia - Pomazia)

rer ranidezze termumetiiche ed elettricha,
“Prove di laboratnria nell'ambito degli schermi di

Cerliicaziona o Progotto”

IMQ; "Prove di labaratorio nellambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie”

- UNCSAAL: Riconnsciments del 26/03/85 “Laboratorio per 18

prove di gertificazions UNCSAAL su serrament ¢ faceiate
continug”.

- KEYMARK pev isotanti termici: “Misure di conduttivita termica

per materiall isolanti”.

- IFT: "Prove di laboratano ¢ sorveglianza in azienda nell'ambito

degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chwsire oseuranli {antiefirazione) e serramenti”.

- FF5G: "Prove di labntatorio su casseloni e aitr mezzi di

sustodia”,

- AENOR: "Valutazlang della conformitd ai fini defta marcalura

CE-per aleuni prodofii inerentl la direitiva prodotti da
coshiuzione”

- ¥TT - Finlangia: "Valutaziane delta conformita al fini della

marcatura CE per alcuni prodeti inerenti Ia direttiva prodott!
4a cogiruzione”

- OO LAA Rimini 28/01/04 "Verifiga pericdica dell'atfidabilith
mielrologica di strement meteich in mataria di commercio”.

FBTAKF - Svizzera “Laboratorio di riferimento per le prove
di resistenza al fuoco di cemponenti edilizi”

CLAUSOLE:

1| presenta gocimenta =i riferfsce Solam ente 2) campione o matartlg
sottopasto 2 prova.

1l presente documenta non pub essere nprodona parriaimente. saho
approvariona scritta def lboraterio.

RAPPORTO DI PROVA N. 268205

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 13/04/2010

Committente: SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSAN-

ZAGO (PD) - Italia
Data della richiesta della prova: 12/01/2010
Numero e data della commessa: 47549, 13/01/2010
Data del ricevimento del campione: 10/02/2010
Data dell’esecuzione della prova: 04/03/2010

Oggetto della prova: Attestazione della classe di fumo secondo la norma NF F16-101
(1988), determinazione della opacitd dei fumi in atmosfera non
rinnovata secondo la norma NF X10-702-2 (1994) ed analisi dei
gas di combustione e di pirolisi - metodo del forno tubolare -
secondo la norma NF X70-100 (2006)

Luogo della prova: [stituto Giordano S.p.A. - Cantiere di via Erbosa - 47043 Gatteo
(FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato ¢ fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2010/0263

Denominazione del campione®.

Tl campione sottoposto a prova & denominato “R919A0000G20™.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PM

Revist

Foglio

11 presente rapporto di prova ¢ composto da n. 6 fogli. n1di6
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Descrizione del campione*,

Il campione sottoposto a prova & costituito da una serie di provette ricavate da un pannello di vetroresina

(67 % in peso resina e 33 % in peso vetro) di spessore (6 + 1) mm ¢ peso (10,8 £ 1,7) kg/m?.

Riferimenti normativi.

La prova & stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— NF F16-10! (1988) “Matériel roulant ferroviarie - Comportement an feu - Choix des matériaux” (“Materiali
rotabili ferroviari - Comportamento al fuoco - Scella dei materiali”);

— NF X10-702-2 (1994) “Détermination de 1’opacité des fumées en atmosphére non renouvelée. Partie 2:
Méthode d’essai applicable aux matériaux non couverts par les parties 3, 4, 5 et suivantes™ (" Determinazione
dell’opacita dei fumi in atmosfera non rinnovata. Parte 2: Metodo di prova applicabile ai materiali non contemplati nelle parti 3,
4,5 e seguenti”);

— NF X70-100 (2006) “Analyse des gaz de combustion et de pyrolyse - Méthode au four fubulaire” (“Analisi

dei gas di combustione e di pirolisi - Metodo del forno tubolare™).

Apparecchiatura di prova,

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— camera per la misura della densita ottica dei fumi conforme alle specifiche tecniche della norma NF X10-
702-2 (1994), (codice di identificazione interno RZF037);

— apparecchio di prelievo gas dalla camera densita ottica dei fumi (codice di identificazione interno RZF039);

— forno tubolare per campionamento gas conforme alle specifiche tecniche della norma NF X70-100 (2006),
(codice di identificazione interno RZF036);

— bilancia OHAUS (codice di identificazione interno RZF016);

— spettrofotometro FT-IR (codice di identificazione interno RZF047);

LABoRATORE N2\
PER LA REAZIGHE | 0
ALFUOCC

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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— cromatografo Tonico Metrohm 761 Compact IC (codice di identificazione interno CHGO054Y;

— spettrofotometro UV-Vis.

Modalita della prova.

Condizionamento per prove secondo le norme NF X10-702-2 (1994) e NF X70-100 (2006).

Le provette, nelle dimensioni richieste dalla norma NF X10-702-2 (1994), sono state essiccate in stufa alla
temperatura di (23 £ 2) °C ed al (50 £ 5) % di umidita relativa per un periodo di 48 h e successivamente ri-

condotte all’equilibrio in atmosfera standard come previsto dalla norma stessa.

Metodo di prova.

La finalita della prova consiste nell’assegnazione al materiale in esame della classe di fumo definita dalla
norma NF F16-101 (1988).

La prova ¢ stata eseguita secondo quanto specificato dalle norme di riferimento.

Risultati della prova.

Opacita dei fumi.

Come previsto dalla norma NF F16-101 (1988) sono state inizialmente provate n. 2 provette sul lato liscio,
una in condizioni flaming, ’altra in condizioni smouldering. La prova che ha dato il valore VOF4 pit alto ¢
stata quella eseguita in condizioni flaming, percid la determinazione dell’opacita dei fumi ¢ stata eseguita
nelle suddette condizioni. I risultati della prova sono riportati di seguito, sotto forma di tabella e diagram-

ma.
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22 12 16 16,67
19 19
g Dm ] 283 288 332 301,00
“Teinpo per raggiungereDm . [sl]| 1200 1200 1200 1200,00
Simbologia: Ds = Densitd ottica specifica.
VOF4= Valore di oscuramento dovuto al fumo al termine dei primi 4 min di prova.
Dm = Densitd ottica specifica massima.
Grafico della prova di opacita dei fumi
Densita dei fumi - flaming
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Tossicita dei gas.

Dalle provette condizionate sono stati ricavati n. 3 provini aventi massa di (1 + 0,05) g ciascuno.

L’analisi dei gas di combustione HF, HCI, HBr & stata condotta per via cromatografica; I’analisi det gas
S0,, CO e CO; ¢ stata condotta mediante spettroscopia infrarossa; I’analisi dei gas HCN ¢& stata condotta
mediante spettrofotometria UV-Visibile secondo quanto prescritto dalla norma.

Temperatura di prova = 600 °C;

Durata dellaprova = 20 min.
Gas . Médié-délla quantita individuata su n: 3 provini
C[mglgl
Anidride carbonica CO, 870,0
Monossido di carbonio CO 51,5
Acido fluoridrico HF <0,!
Acido cloridrico HCI <0,1
Acido cianidrico HCN < 0,1
Anidride solforosa SO, 0,7
Acido bromidrico HBr < 0,01
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Valutazione dei risultati,

Opacita dei fumi.

Condlzlone di prova considerata ' : flaming
Valore di oscuramento dovuto al fumo al termine dei prmn 4 mm ‘di prova “VOF4” 19
Dénsita ottica speclfica massima “Dm” ‘ 301
Tossicita dei gas,

Indice di tossicita convenzionale “ITC” 4.4
Valore di LF.

Indice di fumo “LF.” 5,8

Conclusioni,

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sul campione costituito da un pannelio di vetroresina
{67 % in peso resina e 33 % in peso vetro) di spessore (6 £ 1) mm e peso (10,8 £ 1,7) kg/m? denominato

“R919A0000G20” e presentato dalla ditta SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MAS-

SANZAGO (PD) - Htalia, si attesta che al materiale in esame ¢ attribuita una classe di fumo:

F1

.........................

Il Presidente o
I’ Amministratore Delegato

Do#t. Ing, Vincenzo Tommi




