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RICONGSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086/71 con 0.0 27/11/82 n, 22913 "Prove sui
materiali da eostruzione”.

- Decretn 21/07/06 "Certificazione CE per |s unild da dipong”

- (.M. §4/08/94 "Certilicazions CEE sulls macching”

+ Nodifica n. 757890 del 15/12/88 "Centilicazions GEE par gli
ap&aseccm a gas

G/07/Y, \U[iLEIJUHe CEE in mataria di racipienti
semplici a press
- DM, 08!07/93 Cerlmcazmnﬂ CEE concernents la sicuresza
dei giocattoli”.

- Incarichi dh verfica della sicurezzs € conformith dal prodotti
nell ambite delfz sorveglianza sul mercato e tuigla del
consumalare.

- D.M. 02/04/98 "Hilascio di altestazioni di conformita delle
raratteristiche e preslazwum energeliche dei componenti degli
adifici e degli impianli”.

- Lenge B16/4 e DA, 2603785 con auturizzazions del 21/03/86

"Prove di reazione al fuoce secondu DM, 26/08/84”
- Legqe B18/64 e DLW, 28:08/83 ¢un autorizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al [upco secondo Circotare n. 7 dal
02/04/91 nurma CNWFICC UR{ 97237,
- Legge 018/84 e 26/03/85 con autnruzazmne el 08:02/08
“Prove di leswslenza al luuge ai sengi del B.M. 21/06/04 ¢ del
.M. 16,02/07".

- Legye 46/32 con DM, 08/10/85 "immissione nell"albn el

laboraton autorizzali a svoigere teerche dl caratiere applicativa
3 favore delle piccole ¢ medie industria”™

- Flo"cn\ln n. 116 ded 27/03/87 "Iscrizione alto Schedario
Anagrafe Nazionale dedle ricerche con codice N.EQ490YSY™,

- Decreto 24/05/02 “Cenllicazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzatire a pressione”™.

- BecTeto 13/12:04 “Cersificazione i canformit di attrezzature
2 pressione trasportabili”,

- Decrain 14/02A02 "Cortiticaziene CE di confarmila in materia
dl emissione acustica amhientale per macchine e aitrezzature”.

- Decrato 05/02/03 “Esecuzione delle procedure di valutazione
delta conlormitd dell’ eqmpaqgmmenlo marillima™,

- Decreto 17/06/04 Cemhcazmne CE sugli ascensari e
campanenti di sicurezza”.

- Notitica per fe attivild di allestazione detta confurmild alle
norme armanizzale dedla Diretliva 89/106/CE sui prodotti da
castruzione.

- Decreto 20/01/05 "Venfiche di pruva su tispositivi medici”.

- D.Lgs. 0202/07 n. 22 "Certiticazione ai sensi della Dirsttiva
20D422/CE (M0 di contaloni rer engrgia eleltrica & corrente
alternata {e.a.) monotase e tritase € di contatur vulumetrici
digasa memhrana

- Decreto 11/09407 "Gertificazione CE di dispositivi di prolezione
individualz”.

- Decreto 1041207 n. 218 "Certilicanone del processo di
produzione del congiomeraio cementizio prodotlo cun
pracesso industrializzato™.

RIGONOSCIMENT) DA ENTI TERZI:

- BINCERT: Accreditamenti n. US7A del 19/02/00 Urgdrusmo
i certiticazione di sistemi di gestione per ka gualitd” e n 0828
del 12/04406 "Urganismp di certificazione di prodolls

- SiT: Accreditamento Centra multisede n. 20 (Bellaria - Polneﬂa)
Fer randezie lermomatriche ed clettriche.

M. "Prove di laboratorio nell'ambito degdi schemi g
Cermlcazwuna i Prodoltn”.

- IMQ: “Prove di laboratorlo nell'ambito dedll schemi di
Certificazione di Prodolto per canne fumarie”,

+ UNGSAAL: Riconoscimento gl 26/3/85 "Laboratorio per f&
urnue d cemflcazmne UNGSAAL su seraamenti e facciale
continue”

- KEYMARK par isolanli terrmici: “Misure di condutlivitd termica
pef material isolanil”.

- IFT. “Prove di laboratorio ¢ sarvegllanza in azienda nell ambita
deqli schemi l Certificazione di Prodafto per parte, finesire,
chlusure gscuranti (antigtirazione) € serramenti”.

- EFSG: "Prove di laboratorio su cassetorti 2 altri mezz| dt
custodia”

- AENOR: “Valutazione defia cantarmitd aitind della marcatira
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodottt da
costruzione”

- VT - Finlandia: "Vahiazione deltz contarmia al fint della
margatyra CE per aleuni prodaotti inereatl la direttiva pradotti
dfa cosliuzions”

- CO1AA Rimini: 28:01/04 “Werifica periodica dell affiﬂahilila
matralggica di strumenti metriei in materta di commercio”

- FBTAVKF - Suizzera “Laboratotio di viferimenta par le prove
di resistenza al fuoco i component gdilizi™.

CLAUSOLE:

1l presenta documenla si rifesisce solamente al campione o materiake
S0HBPASI0 A prova.
il presente documents NGA pud essere riprodatts par dalmente, sako
approvazions scritta detllstituta Giordano.

RAPPORTO DI PROVA N. 279696

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 03/03/2011

Committente: SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSAN-

ZAGO (PD) - Italia
Data della richiesta della prova: 14/01/2011
Numero e data della commessa: 51448, 17/01/2011
Data del ricevimento del campione: 25/01/2011
Data dell’esecuzione della prova: 21/02/2011

Oggetto della prova: Attestazione della classe di fumo secondo la norma NF F16-101
(1988), determinazione della opacita dei fumi in atmostfera non
rinnovata secondo la norma NF X10-702-2 (1994) ed analisi dei
gas di combustione e di pirolisi - metodo del forno tubolare -
secondo la norma NF X70-100 (2006)

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 80 - 47043 Gatteo (FC) -
Italia

Provenienza del campione: campionato ¢ fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2011/0110

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ denominato “R921A0000G15”.

(%) secondo le dichiarazioni del Committente.

Foglio
n.1dié

Comp. PM

Il presente rapporto di prova & composto da n. 6 fogli.
Revis.
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Descrizione del campione*.

1l campione sottoposto a prova & costituito da provette ricavate da un pannello di vetroresina (67 % in peso re-

sina e 33 % in peso vetro) di spessore (7 £ 1,5) mm e peso (12,0  1,7) kg/m?.

Riferimenti normativi.

L.a prova & stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— NF F16-101 (1988) “Matériel roulant ferroviarie - Comportement au feu - Choix des matériaux” (“Materiali
rotabili ferroviari - Comportamento al fuoco - Scelta dei materiali”},

—~ NF X10-702-2 (1994) “Détermination de ’opacité des fumées en atmosphére non renouvelée. Partie 2:
Meéthode d’essai applicable aux matériaux non couverts par les parties 3, 4, 5 et suivantes” (“Determinazione
dell'opacita dei fumi in atmosfera non rinnovata. Parte 2: Metodo di prova applicabile ai materiali non contemplati nelle parti 3,
4.5 e seguenti”),

— NF X70-100 (2006) “Analyse des gaz de combustion et de pyrolyse - Méthode au four fubulaire” (“Analisi

dei gas di combustione e di pirolisi - Metodo del forne tubolare”).

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova é stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

camera per la misura della densita ottica dei fumi conforme alle specitiche tecniche della norma NF X10-

702-2 (1994), (codice di identificazione interno RZF037);

— apparecchio di prelievo gas dalla camera densita ottica dei fumi (codice di identificazione interno RZF039);

— forno tubolare per campionamento gas conforme alle specifiche tecniche della norma NF X70-100 (2006),
(codice di identificazione interno RZF036);

— bilancia OHAUS {(codice di identificazione interno RZF016),

- spettrofotometro FT-IR {codice di identificazione interno RZF047);

{*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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— cromatografo lonico Metrohm 761 Compact IC (codice di identificazione interno CHGO54);

- spettrofotometro UV-Vis.

Modalita della prova.

Condizionamento per prove secondo le norme NF X10-702-2 (1994) e NF X70-100 (2006).

Le provette, nelle dimensioni richieste dalla norma NF X10-702-2 (1994), sono state essiccate in stufa alla
temperatura di (23 + 2) °C ed al (50 + 5) % di umidita relativa per un periodo di 48 h e successivamente ri-

condotte all’equilibrio in atmosfera standard come previsto dalla norma stessa.

Metodo di prova.

La finalita della prova consiste nell’assegnazione al materiale in esame della classe di fumo definita dalla
norma NF F16-101 (1988).

La prova & stata eseguita secondo quanto specificato dalle norme di riferimento.

Risultati della prova.

Opacita dei fumi.

Come previsto dalla norma NF F16-101 (1988) sono state inizialmente provate n. 2 provette, una in condi-
zioni flaming, Valtra in condizioni smouldering. La prova che ha dato il valore VOF4 pil alto & stata quella
eseguita in condizioni flaming, percid la determinazione dell’opacita dei fumi & stata eseguita nelle suddette

condizioni. I risultati della prova sono riportati di seguito, sotto forma di tabella ¢ diagramma.
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Condizione Sflaming ‘ ﬂammg | flaming flaming
Provettan. 1 | Provetta n. 2 | Provetta n. 3 Media
Spessore (inm] 6,7 6,9 6,8 6,30
 Dsalmin 1 0 0 0 0,00
Dsa2min 0 2 2 2,00
" Dsa3min - [ 7 6 4 5,67
Dsadmin N 1 10 7 9,33
_VOF4 " 0,5
Dm n 84 84 94 87,33
Tempo per raggiungere Dm ~  [s] 1200 1200 1200 1200,00
Simbologia: Ds = Densita ottica specifica,
VOF4= Valore di oscuramento dovuto al fume al termine dei primi 4 min di prova.
Dm = Densitd ottica specifica massima.
Grafico della prova di opacita dei fumi
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Tossicita dei gas.

Dalle provette condizionate sono stati ricavati n. 3 provini aventi massa di (1 + 0,05) g ciascuno.

L’analisi dei gas di combustione HF, HCI, HBr & stata condotta per via cromatografica; I’analisi dei gas
S0O,, CO e CO, & stata condotta mediante spettroscopia infrarossa; ’analisi dei gas HCN ¢ stata condotta
mediante spettrofotometria UV-Visibile secondo quanto prescritto dalla norma.

Temperatura di prova = 600 °C;

Durata della prova = 20 min.
Gas Media della qualititﬁ individuata su n. 3 provini
[mg/g]
Anidride carbonica CO; 723,82
Monossido di carbonio CO 92,32
Acido fluoridrico HF n. d.
Acido cloridrico HCI n.d
Acido cianidrico HCN : n. d.
Anidride solforosa SO, n.d
Acido bromidrico HBr n. d.
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Valutazione dei risultati.

Opacita dei fumi.

Condizione di prova considerata flaming
Valore di oscuramento dovuto al fumo al termine dei primi 4 min di prova “VOF4” 10,5
Densita ottica specifica massima “Dm” 87,3
Tossicita dei gas,

Indice di tossicita convenzionale “ITC” 6,1
Valore di LF.

Indice di fumo “LF.” 4,3

Conclusioni.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sul campione costituito da un pannello di vetroresina

(67 % in peso resina ¢ 33 % in peso vetro) di spessore (7 £ 1,5) mm e peso (12,0 = 1,7) kg/m?, denominato

“R921A0000G15” e presentato dalla ditta SIRCA S.p.A. - Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MAS-

SANZAGO (PD) - Italia, si attesta che al materiale in esame ¢ attribuita una classe di fumo:

F0
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